ouvrage 2601

Maitre de I'ouvrage

SI Campus HE Jura SA
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont

Entreprise totale
HRS Real Estate SA
Rue de la Maltiere 1
2800 Delémont

Architectes

IPAS Architectes SA

Av. Jean-Jacques Rousseau 7
2000 Neuchatel

Ingénieurs civils

SD Ingénierie (Jura) SA
Route de Bale 25

2800 Delémont

Bureaux techniques
Electricité :

BK Plan SA
Bernstrasse 1

3238 Gals

Chauffage - Ventilation:
Rapp Gebaudetechnik AG
Freilager-Platz 4

4142 Minchenstein

Sanitaire - Sprinkler - MCR :
TP SA

Rue des Parcs 46

2000 Neuchatel

Géotechnique :
Biol-Conseils SA
Rue de la Serre 5
2000 Neuchatel

Planificateur de fagade :
Préface Sarl

Rue de la Gare 9

2525 Le Landeron

Ing. physique et acoustique :
AAB J. Stryjenski et H. Monti SA
Rue des Noirettes 32

1227 Carouge

Ingénieur sécurité :
Holliger Consult GmbH
Dorfstrasse 4

3272 Epsach

Géométre

Rolf Eschmann SA
Rue du 23-Juin 37
2830 Courrendlin

Coordonnées
Entrée Ouest

Route de Moutier 14
2800 Delémont

Entrée Est

Route de Moutier 16
2800 Delémont
Conception 2013

Réalisation 2014 - 2016

Edité en Suisse
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Version online sur la plateforme www.architectes.ch

STRATE J

NOUVEAU CAMPUS DE FORMATION A DELEMONT - JU
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SITUATION

Point de convergence. Le nouveau campus de formation
tertiaire "Strate J” accueille de nombreuses formations
supérieures en santé, économie, ingénierie et sciences
de l'enseignement. “Strate J* est situé a la gare de Delé-
mont. La capitale jurassienne est le point d'ancrage de tout
le canton et elle constitue un point de convergence entre
Bale, Bienne, Neuchatel et les villes francaises de Belfort et
Montbéliard. Limplantation du campus renforce le déve-
loppement socio-économique de la région et permet de
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réunir sous un méme toit quelque 500 personnes issues de
la HEP-BEJUNE, de la HE-Arc et du siége administratif de
la HES-SO.

PROJET

Une implantation idéale sur une parcelle tout en lon-
gueur. Destiné a devenir un fleuron dans le paysage de
la formation, le batiment longiligne de 180 métres sur 18
métres, longeant les voies de chemin de fer, a pour vocation
de valoriser I'identité rurale-urbaine de Delémont.




La barre, pratiquement entiérement vitrée, est
rythmée en séquences. Ainsi, les intervalles
découpés en creux sur la route de Moutier dia-
loguent avec |'espace public et sont pourvus des
entrées, des terrasses. A |'intérieur, les salles de
classe et les bureaux administratifs sont répartis
sur quatre niveaux.

Le batiment est accompagné d'une tour de
huit étages sise du cété de la gare. Il posséde
aussi un auditorium de 180 places et divers
espaces pouvant accueillir des séminaires et
des conférences pour le grand public. A noter
qu'un second bétiment pourrait voir le jour
dans les prochaines années.

\ | REALISATION
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[ Un chantier au cceur de la ville. Avant d'enta-
mer les travaux, un écran de protection a été mis
en place le long des voies CFF d'une longueur
de 200 metres et d'une hauteur de 10 metres.
Aprés la démolition de I'ancienne gare de mar-
chandises, un terrassement en pleine masse a
occasionné |'évacuation de 12 500 métres cubes
de déblais. Le site a été entierement dépollué.

Lors du gros ceuvre, des contreventements mé-
talliques sur la hauteur de la tour de 35 métres
en facade Ouest ont été dressés. L'emprise de la
fouille a été consolidée au moyen de 180 clous
fichés dans le terrain. De plus, une dalle d'une
épaisseur de 100 centimétres avec intégration
d'une précontrainte a été nécessaire pour sup-

; Immﬂlil porter le poids total des huit demiers étages de
il § L la tour. Lensemble des facades est composé
!ﬂﬂj' NE -I de fenétres bois-métal & triple vitrage sur 80%
il . de la surface. Ces deriéres sont équipées de
| [ clapets pour la ventilation naturelle. Les 20% de
i -I] T facade restants sont complétés par un systéme
T NEILE P de poteaux traverses et de bornes en téle ther-

- ]] —I molaquée.
:I] Al'intérieur, I'ensemble des surfaces au sol a été

réalisé au moyen de parquet en chéne vitrifié,
cela représente une étendue de 9 000 métres
carrés. Des cloisons de verre séparent les zones
couloirs des salles de classe, de réunion ou des
bureaux. Les plafonds des salles ont été laissés
bruts de décoffrage et sont agrémentés de
plafonds métalliques servant d'éléments acous-
tiques ou de chauffage.
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A |'exterie e piste

CARACTERISTIQUES

Surface du terrain

Surface brute de planchers
Emprise au rez

Volume SIA

Nombre de niveaux

Nombre de niveau souterrain
Places de parc intérieures

5025 m?
17764 m?
3568.5 m?
65318 m?

10
1
95




